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Κατασκευαστής:

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): ΣΥΣΤΗΜΑ 3

Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN 14351-1:2006+A2:2016

Επικοινωνία και Εξοικονόμηση Ενέργειας για Οικίες και Παρόμοια Χρήση

Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων: ????

Οι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί (KO) διεξήγαν τις απαιτούμενες Δοκιμές Τύπου και εξέδωσαν  

τις Εκθέσεις Δοκιμών υπό το σύστημα 3:

Κοινοποιημένος Οργανισμός (Κ.Ο.)

Σύμφωνα με τον (ΕΕ) Κανονισμό 305/2011, 

όπως τροποποιήθηκε με τον (ΕΕ) Καν. 574/2014ΔΗΛΩΣΗ  ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 

M9400 Ανοιγόμενα - Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα και μπαλκονόπορτες

Προτεινόμενη(ες) χρήση(εις):

Εναρμονισμένη τεχνική 

προδιαγραφή

Αριθμός Έκθεσης Δοκιμών 

EN 14351-1:2006+A2:2016

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά

Αντίσταση σε 

Ανεμοπίεση

 - Πίεση Δοκιμής (ΚΛΑΣΗ):

 - Βέλος Κάμψης (ΚΛΑΣΗ):

Υδατοστεγανότητα (ΚΛΑΣΗ): NPD

NPD

 -

NPD

 -

NPD

?.?

0,??

0,??
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(ιδιότητα)

(υπογραφή)

Ε-13/1 ? ????

Διαστάσεις Κουφώματος [Πλάτος (m) X Ύψος (m)]: ?? x ?? #ΤΙΜΗ! m2

Ug = ?,? W/(m2*K)Ο συντελεστής θερμομόνωσης του υαλοπίνακα που χρησιμοποιείται

Θερμοπερατότητα Uw σε (W/m2*K)

Ιδιότητες 

Ακτινοβολίας

 - Ηλιακός Συντελεστής (g):

 - Μετάδοση Φωτός (τv):

Η δήλωση αυτή αφορά στο κούφωμα α/α: 

(όνομα)

(τόπος  και  ημερομηνία  έκδοσης)

της παραγγελίας

Αεροδιαπερατότητα (ΚΛΑΣΗ):

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η 

δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική 

ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Παράθυρα και Πόρτες - Πρότυπο 

Προϊόντος, χαρακτηριστικά απόδοσης - 

Μέρος 1: Παράθυρα και Συστήματα 

Θυρών για Πεζούς δίχως αντίσταση στη 

φωτιά και/ή χαρακτηριστικά διαρροής 

καπνού

*ΝPD= No Performance Determined 

(Δεν Προσδιορίζεται Επίδοση)

Ικανότητα Φόρτισης Εξαρτημάτων Ασφαλείας:

Ύψος Πόρτας σε mm: 

Ακουστική Επίδοση:

Υδατοστεγανότητα (ΚΛΑΣΗ):

Επικίνδυνες Ουσίες:

Αντοχή σε Κρούση (μόνο για Πόρτες με τζάμι):
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