
 
 

 
Σειρά ανοιγόµενων κουφωµάτων  

  µε µηχανισµό περιµετρικής ασφάλισης GU ή ROTO.  
 

 
Βασικά χαρακτηριστικά: 

 
 Ανοιγόµενο σύστηµα, µε κάσα πλάτους 50 mm. 
 Ατσάλινος µηχανισµός 16mm µε κλείδωµα έως και σε 17 σηµεία 
 Ειδική ενίσχυση της κάσας για τη βέλτιστη συγκράτηση του µεντεσέ 
 Αυξηµένη απόσταση φύλλου-κάσας για συνεχή εφαρµογή 
των ελαστικών στεγάνωσης ακόµα και κάτω από τους 
µεντεσέδες. 

 Αυξηµένο ύψος του φτερού του φύλλου για την πλήρη 
αξιοποίηση των ρυθµίσεων του µηχανισµού χωρίς απώλειες 
στεγάνωσης 

 Υποστηρίζει τυπολογίες παραθύρου και µπαλκονόπορτας 
(είσοδοι µελλοντικά), µε όριο υάλωσης τα 32mm ή τα 130 Kg 
ανά φύλλο 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 
Κράµα αλουµινίου AlMgSi (EN AW 6060) 
Σκληρότητα 12 Webster ή 70 HB minimum 
Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) 75µm minimum 
Πάχος διατοµών (min-max) 1,4 – 2,0 mm 
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου 50 / 59 mm 
Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός  ή τριπλός έως 32 mm 
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων 130 Kg ανά φύλλο 
Είδος στεγάνωσης  Τριών επιπέδων, µε κεντρική στεγάνωση  

΄΄Aluseal΄΄ και ελαστικά από EPDM 
 
Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: 

 
 Παράθυρα µονόφυλλα , δίφυλλα κ.λ.π. µε ή δίχως παντζούρια. 
 Θύρες εισόδου (στο εγγύς µέλλον) 
 Για γωνιακές κατασκευές, εισόδους και λοιπές συµπληρωµατικές κατασκευές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν οι διατοµές της M15000 Prestige.   

 
 

Πιστοποιήσεις  
 

 Ο σχεδιασµός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών της 
Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001. 

 Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και διενεργείται 
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπο βαφής QUALICOAT και RAL (GSB). 
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